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Scostamento rispetto alla norma di riferimento 
Reference standard deviation 

Nessuno None 

 
Codice identificativo del laboratorio dell’oggetto sottoposto a prova 
Testing sample identification laboratory’s code 

19.0046.F 
 
Data ricevimento in laboratorio dell’oggetto sottop osto a prova 
Testing sample receipt date 

2019/03/05 
 
Piano e/o procedure di campionamento applicati 
Sampling and/or procedures plan 

Campionamento effettuato dal costruttore. Sampling carried out from the builder. 
 

Descrizione dell’oggetto sottoposto a prova fornita  dal Richiedente 
Testing sample Customer’s description 

 
Tessuto. 
Vedi scheda prodotto (Figura 2) 
 
 

 

 

Textiles. 
See product sheet (Figure 2) 
 
 

 
Montaggio del campione in prova a cura del Richiede nte / Costruttore 
Customer assembly of the object for testing 

Il provino (composto da 6 pezzi di tessuto) è 
appeso alla parete della stanza e viene testato 
nella configurazione G-100  
 
 

The specimen (composed of 6 pieces of textiles) hangs on the 
wall of the room and is tested in the G-100 configuration  

 
 
 

 
Modalità di esecuzione della prova  
Modality of test execution 

La prova è stata eseguita secondo la modalità 
indicata dalla norma di riferimento. 

The test execution was made following the modalities of the 
reference test. 
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Strumentazione utilizzata 
Measurement equipments 

Strumento 
Instrument 

Marca 
Manufacturer 

Modello 
Model 

Classe 
Class 

Matricola 
Serial number 

Fonometro 
Sound level meter 01 dB Symphonie 1 00423 

Microfono 
Microphone Rion UC-53A - 91081 

Microfono 
Microphone Rion UC-53A - 319624 

Preamplificatore 
Pre-amplifier G.R.A.S. 26AK - 82620 e 82621 

Calibratore acustico 
Acoustic calibrator Bruel & Kjaer 4231 1 2594810 

Metro 
Meter Qflexx 5 m - 001011 

 

Il fonometro ed il calibratore sono tarati presso il 
Centro di Taratura LAT n° 062 – Eurofins Product 
Testing Italy S.r.l. 
Il metro è tarato presso il Centro di Taratura LAT 
051 – Trescal. 
 

The sound level meter and the calibrator have calibrated by LAT 
Calibration Centre n° 062 - Eurofins Product Testing Italy S.r.l. 
 
The meter is calibrated by LAT Calibration Centre n° 051 – 
Trescal 

Superficie totale campione in prova 
Testing sample surface area 

11,88 m2 

Peso 
Weight 

260 g/m2
 

 

Condizioni ambientali 
Environmental  conditions 
 

  
Camera vuota    

Empty room 

 
Camera piena  

Full room 

 
Incertezza  

uncertainty            

Temperatura   
Temperature 

18,0 °C 18,0 °C ± 2 °C 

Umidità relativa  
Relative humidity 

40,0 % 40,0 % ± 5 % 

Pressione Atmosferica 
Atmospheric pressure  

98,7 kPa 98,7 kPa ± 0,6 KPa 

 

Range di valutazione e rumore di fondo 
Evaluation range and background noise  

 

Come indicato dal punto 7.4.1, il livello sonoro del 
range di valutazione (20 dB) è risultato superiore di 
oltre 15 dB rispetto al rumore di fondo che è 
inferiore a 40 dB. 
 

 
As indicated by point 7.4.1, the sound level of the valuation 
range (20 dB) was greater by more than 15 dB compared 
with the background noise that is less than 40 dB.. 

Tipo di rumore utilizzato 
Type of used noise 
 

Bianco a banda larga White wide-band 
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RISULTATI 

Results 

F
re

qu
en

za
 [H

z]
 

F
re

qu
en

cy
 T

em
pi

 d
i 

riv
er

be
ra

zi
on

e 
[s

] 
 

R
ev

er
be

ra
tio

n 
 

tim
es

  

C
oe

ffi
ci

en
te

  d
i a

ss
or

bi
m

en
to

 
ac

us
tic

o 
αα αα

s 
S

ou
nd

 a
bs

or
pt

io
n 

co
ef

fic
ie

nt
  

In
ce

rt
ez

za
 e

st
es

a 
U

  
E

xp
an

de
d 

un
ce

rt
ai

nt
y 

G
ra

di
 d

i l
ib

er
tà

 e
ffe

tti
vi

  
E

ffe
ct

iv
e 

de
gr

ee
s 

of
 fr

ee
do

m
 

F
at

to
re

 d
i c

op
er

tu
ra

  
C

ov
er

ag
e 

fa
ct

or
 

Li
ve

llo
 d

i f
id

uc
ia

 [%
]  

C
ov

er
ag

e 
pr

ob
ab

ili
ty

 

 

ca
m

er
a 

vu
ot

a 
T

1 
E

m
pt

y 
ro

om
  

ca
m

er
a 

pi
en

a 
T

2
 

R
oo

m
 w

ith
 s

am
pl

e 

100 9,8 7,7 0,1 0,02 33 2,08 

95,45 

125 9,5 7,6 0,1 0,02 33 2,08 
160 10,0 6,5 0,2 0,03 20 2,13 
200 11,0 5,8 0,2 0,01 22 2,12 
250 10,5 5,2 0,3 0,02 19 2,14 
315 11,5 4,3 0,4 0,02 20 2,14 
400 10,4 3,6 0,5 0,02 22 2,13 
500 9,3 3,3 0,6 0,03 17 2,16 
630 8,1 2,9 0,7 0,02 18 2,16 
800 7,1 2,7 0,7 0,03 19 2,14 

1000 7,0 2,7 0,7 0,02 19 2,14 
1250 6,5 2,6 0,7 0,02 19 2,14 
1600 5,4 2,4 0,7 0,02 24 2,11 
2000 5,1 2,3 0,7 0,03 30 2,09 
2500 4,3 2,1 0,7 0,06 21 2,13 
3150 3,5 1,8 0,8 0,12 18 2,15 
4000 2,7 1,5 0,9 0,21 17 2,16 
5000 2,2 1,3 0,9 0,34 17 2,16 
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Valutazione secondo UNI EN ISO 11654 / Rating according to UNI EN ISO 11654 
NON SOGGETTO AD ACCREDITAMENTO / NOT SUBJECT TO CREDIT 

 
 

 
αw 

 
0,6 (M)   

 
Classe di assorbimento acustico  

sound absorption class 
 

C 

 
(L) indicatore di forma per frequenze a 250 Hz  
(M) indicatore di forma per frequenze medie 500-1000 Hz  
(H) indicatore di forma per frequenze alte 2000-4000 Hz 

 
 
 
 
 
 

Figura 1: Planimetria della camera di prova 
Figure 1: Drawing of the test room 
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Figura 2: Scheda prodotto 
Figure 2: Product sheet 
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Figura 3: Fotografia del campione in prova 
Figure 3: Photograph of tested sample 

 

 

 




